1ABEZPECNOSTNI INFORMACE
Pied viastnim méfenim nebo opravou méticiho pfistraje s

M E RI C U ROVN E preCtate si pecliva nasledullcl bezpetnostnl informace.

ZVU KU Pristroj pouzivejta pouze podla postupd popsanych v tomto
navodu.

, Okelni Podminky

UZ|VATE I—SKY NAVOD " Nadmotskd vy8ka aZ do 2600 metri

" Relatival vinkest a2 do 90% max.

= Okelni provozni teglola 6~40C

* Udrzba a Cifténl

Opravy a servis nazakrytovansho pFistroje mohou
provédét pouze k tomuto Uéelu kvalifikované

osoby.

"  Pravidelnd  Osldte  obsl  suchym  hadfkem.
NapouZivajte k ¢ifténl brusnéd matesidly ani 24dna

rozpoudtadia
hd BezpeZnostni symboly dvojitd nebo
zesilend izolace CE Vyhovuje  normé
EMC
.
2
2. POP|S FUNKGCE (Low) 30dB~B0dB
0 1'_ Y . _C ) {Med): 50dB~100dB
‘gnto piistrod Je navrien pro 0Fsly méfeni hladin (Hi): BOAB~130dB
zvuku k za)i8t3nl bezpednych zdravolnich pedminek v (Auto): 30dB~130dB
1 projekel, zd ictvl, provoznich kanceldFich a VéZeni Frekvenci: AIC
vieobecnd k za[#t#éni bezpetnd hladiny zvuku v pracavnich CaSOVé Vé(i:sl‘l)[: FAST (125ms }, SLOW
prostfedich. Mikrafon: 1/2"elektretovy
®  Tente pistraj vwhovuje nomé IECE1672-1 typ 2 kondenzatorovy mikrofon.
pro méfE Urovnd Zvuky. Displej:°41 sl';eln)" displej LCD s rozli§enim
° X
™ maﬁaieMl?e;‘aif::Lzsahu Obnova Zobrazeni: 2 krat/sac.
®  |ndikace rF:Izkého rozsahu MAX hold: Pozadrzi Maximalni odedet
®  A&GCVazenl MIN hold: Pozdr2i Miniméinl cdedet
. KASIT (Ryd:\lg% gLOW (Pomala) Odezva HOLD: Pozdr# Odetet
nalogove. vystupy pro pfipojent Alarm funkce: “OVER” se zobrazl pokud
k frskventnimu analyzéru neba X-¥ signal na vstupu presahuje hormi fimit

@ zapisovadi. rozeahu.

*UNDER" se zcbraz( pokud signél na vetup je
pod hornim limitem rozsahwu.
AC/DC vwystupy naAnalogovy Vystug:
!, SPECIFIKACE konsktoru pro shuchétka
IEC61672 -1 CLASS2UZité Nermy:
+1.4dBPfgsnost:
31.5HZ ~ 8KHZRozsah Frekvencl:
Bynamicky rozsah: 50dB
Rozsah Urovni:



AC=1Vrms , DC=1CmV/dB
Data vystup: USB data pfenos
Auto powar off: Pfistroj automaticky
vypneg napajeni piibliznd po 16 minutach
neaktivity.
Napéjeni: Jedna 8V bateris, 006P nebo

NEDA1604nebolEC

6F22.

Zivotnost Baterie: Alespoh 30 hodin
Provoznl Teplota a Vihkost:

G~40C-, %10

RH ~80 RH

Skladovacl Teplota:
-10+~+80C:, 10 RH ~75RH
Rozméry: 278mm x 76mm x 50 mm

Vaha: 350g

Prislugenstvi: UZivatelsky navod,

haterie, Sroubovak, € 3. 5mm sluchdtkovy Jack,
vatmy kryt, software, USB kabel,

4, NAZVY AF

UNKCE

SYMBOL FUNKCE

LoD 4 &fselny pro méfeni db

MAX Maximum zobrazen(

MIN Minimum zabrazeni

QOVER Pesah horntho limity rozsahu

UNDER Pod miniméinim limiterm rozsahu

FAST Rychlé odezva ¢asového véZeni

[ SLOW |

dBA A-VéZenl (odpovida lidskému
vnimani zvuku)

d8C C-Vazeni{odpovida
hefyziologickému

2. LCD

vnimani zvuku)}
30130 Tndikace Rozsahu
REC Zaznam dat do Po&ltate
AUTO Automatickd volba Rozsahu
FULL Pamat Zapln&na
HOLD Data hokd funkce
@ AutopoweroffStiskem
tagitka "SETUP" tuto funkci
vypnete
Indikace Vyhité bateria
=f v

3. REC tlafitko zaznamu

3.0 DATALOGGER funkce

Sliskn&te po zapnut! napdjeni tlaitko *REC”, na
displeji bude zobrazeno *REC" a piistrof
zaznamenavd data do pamati. Stisknéte toto tlatitko
opét pro ukondenl zdznamu dat do pamaii.
(Poznémka: Aby nedodlo k chybném zépisu dat,
nevypinejte napéjeni piistroje pokud je spustén
z&znam dat. Teprve po ukendent Zdznamu dat je
moZno vypnout napdjenl pfistroje.



3.1 Nastaveni Odezvy DATALOCGGERU

Pfidr2te pfed spusténim taditko @ poté stisknste

napédjecihe  tladitko (I) » bude zobrazeno

nasledujlel hidsenl.:

Btiskem tladitka ‘LEVEL' nastavite Eas zaznamu to
paméti

Stiskem tladitka ‘HOLD’ uloZite nastavens hodnoty.

3.2 Funkee Vynulovén! Dat

[LA

PtidrZte asitko SETUR a poté pFistoj zapnéte. Pustie tladitko ,
kdyZ se na displeji objevi CLR, poté, co s ménd spusti. To
indikuje, Ze byta data v dataloggeru

9
uloZite.
Stisknéta tladitko SETUP polfeti, na displeji je
zobrazeno
o=
h-F

Disple] zobrazuje méd nastaveni *hour”, stisknéte
s ) h-P=P.Mh-A=AM

Pro uloZeni nastavené drovn& stisknéte ‘HOLD":

Stisknéte Haditko SETUP padivrié, displej

zabrazuje

Displej zabrazuje mdd nastaveni "date” Pro uloZeni
nastavené trovné stisknéte 'HOLD';
Stisknéte Haditko SETUP popéts, displej zobrazuje:

-y

Dlzplej zobrazije mdd nastaven! “‘month” Pro
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vymazéna,

4. SETUP Tlagitke

4.0 Nastaven time chipu

Stisknéte tladitko SETUP a soudasng tlagitko
napéjeni. AZ se ohjevi symbol TIME uvolnéte
tlaitke SETUP , a pFistroj bude plipraven pro
nastaven( Zasu. Datum a &as budou zobrazeny
podle nastedujiciho vzoru::

ﬂ

Stisknéte tagitko SETUP  podruhé, displej

zobrazuje:

" -
nn

Displaj zobrazuje nastaveni minut, pomoci tlatitka
LEVEL zménite nastaveni Tlacitkem HGLD
nastaven(

uloZeninastavenélrovnéstisknéte

HOLD:

Stisknéte tlagitko SETUP poSests, displej
zobrazuje:

-l

Displej zobrazuje mdd nastaveni “year” Pro ulozeni
nastavend Urovné stiskndte

; HOLD
Stisknéate tlatitko SETUP posedmé, displej
zobrazuje:

r5¢E

Displej zobrazuje inicializaci time chipu. Souasnym
stisknutim tlagitka ‘HOLD' nastavite time chip do
tovarnlho nastaveni. Pfi vybité baterii nebo po
vymané baterie kdy nelze nastavit time chip musite
rejprve time chip vySe popsanym zpdsobem
inicalizovat,

4.1 Nastaveni USB komunikace.
12



Nejprve propojte spraviym zpisobem méficl
pFistroj s pocitadem, Softwarové zvolte port COM3
(OOW4 & pots stiskn&te Haditka SETUP. Z dispieje

zmizi znak ' @ ', ktery indikuje vypnutl

automatického vypnutl napéjani. Poté je moZno
prenaSet data pfes port USB.

5, Tladitko FAST/SLOW:

Volba dasového vaZeni

FAST . Mé&Feni pfi rychlém vzorkovanl, 1 krét
ka¥dych 125msS,

SLOW: M&Fenl pfi pomalém vzorkovani, 1 krat
kaZdou $ekundu,

8. Tladitke MAX/MIN: Pozdrzi na disple]l

maximum nebe minimum,

Prvnim stisknutim tohote tladitka vstoupite do
moédu méfeni MAX/MIN hodnoty. Na displeji se
objevi ‘MAX'. Na displeji LCD bude zachyceny
maximalnl m&fend hodnota 2 do doby ne bude
zmé&fena hodnota vyE&[ a ta bude opét na

fnk

Stisknéte a podrte tladitke podsviceni dokud se
neoblevi na displeji symbol INIT, Stiskem
tlagitka LEVEL nastavite odpovidajlci pamé&t a
tladitkem HOLD uloZite nastavenl.

9. Tlagitko volby frekven&nfho vaZeni

A: A-VaZeni
C: C-Vaieni

10, Tlaitke HOLD:

Stiskern tladitka HOLD se vysledek zadri na
displejl.

11. Tla&itko Napajeni
Zapiné a vypind napajenl méficho pristroje ON/OFF,
12. Externi DC 8V napéajecl konektor.

Pro pfipojenl DC 9V napdjeciho adaptén,
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displeji pozdréena. Bruhym stiskem Ha&itka
MAX/MIN se na displeji objevi symbol 'MIN' a
na displeji bude pozdriena najnizéi zméfend
hodnota a2 do okamZiku kdy bude
zaznamendana jestE hodnota ni2si. Pro ukondent
tohote métlefho modu stisknEte toto tlaitka
potfetl.

7. Tlagitko LEVEL: Volba rozsahu

Urovné
Kazdym stiskern tiasikka LEVEL se rozsah
grovnd zma&ni mezi ‘Lo’ level, ‘Med’ leval, 'Hi'
level and ‘Aute’ level a tak stale za sebou,

Y 1)

(LY}
av

8. Tladitko = Tiaditko podsviceni
8.0 Zapina a vypina podsvicen(

8.1 DATALOGGER zpusob

nastaveni;

Normovand velikost: vnajsi prémar: 3.6mm,
vnitfni primér: 1.35mm

13. USB interface

USE signalovy vistup mé hodnotu 9600 bps
sériové rozhrani.

14, AC/DC  signalovy vistup na konektoru pro

shichatka

oo
CUTPUT

AC
outPuT/
GROUND

AC  vystupninapéti : 1Vrms odpovidajici

kazdému kroku rozsahu.
Vystupnl impedance: 100Q

DC  vystupni napsti: 10mV/dB

16



Vystupni Impedance: 1kQ

15. Kalibra&ni Potenciometr CALL

Pro nastaveni externl normovand Urovné.

+ Stavéci Sroub Trojnodky
+ Kryt baterie
« Mikrafon
1/2 palcovy elektretovy kondenzitorovy mikrofon.

"5, KALIBRAENI POSTUPRY

Nastavte Nasledujicl Pfepinade

Frekvendnl VaZenl: A-vaZeni

Gasové VaZenl: FAST

Rozsah trovn&; (02)/ 50 ~1004B

VicZte opatrné télisko mikrofonu do 1/2 inch
otvoru pro kalibraci pii 94dB @ 1kHZ.
Zapn&te spinad kalibratoru a nastavie CALL
potenciometr na zobrazenf 94.0d8.

PGZNAMKA: VBechny vyrobky jsou kvalitng

kalibrovany predtim neZ jsou zabaleny a
odaslany z vyrobniho zavodu. Doporufeny
kalibraénl cyklus je jeden rok.

*dBC’ pro méfeni zvukovyeh Grovnl akustickych
signali.

@ Zvole ‘FAST' pro okamZitd kritkodobé méfani
a 'SLOW' pro dlouhodeba prim&ma méfeni,

© Zvolte ‘MAX/MIN' pro m&fenl Maximaln( nebo
Minimdini hladiny zvuku,

DrZte pFistroj pohoding v ruce nebo jej umistéte
na trojnoZku & Groven zvuku méfte ve

vzdalenosti asi 1+-1.5 metru,

@

POZNAMKA
I. Neskdadujtepfistrojanijej
nepouivejte v prostfedich s vysokou
teplotou nebo vysokou vihkost!
vzduchu,
Pokud pifstrej delsf dobu nepouZivéte,
. vyjméte baterie aby jejich vytecenim
i nedcslo k poskozenl pfistrofe.
P méfenl v silném vétru je nutno
pouZit na mikrofon protivatmy kryt.
Timto se zabrani méfeni neZadoucich
fii. Zvuki,
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6. PRIPRAVA PRO MERENI
Qdejméte kryt baterie a vio#e napajecl 9V baterii.
Mamistéte zp3t kryt baterie.
Kdy¥ napétl napdjecl batsrie poklesne pod
provoznl napéti objevi se na displeji LCD symbol

baterie Eg . Ihned baterli vyménits.
PH poufiti AT adaptéry, pipojte adantér do

kenektoru (3. 54, ktery je oznaden DC 9V konektor

na zadnl éasti pFistroja.

7. PROVOZNI POSTUP
@ Zapnéte napajenl.
@ Stiskem tlagitka 'LEVEL’ zvolte poZadovany
rozsah, fidte se symboly ‘UNDER' nebo 'OVER'
jeZ by nemély byt zobrazeny na displeji LCD.

@ Zvolie ‘'dBA’ pro vBeobecné Sumové signdly a

12

iv. MikrefonudrZujtesuchy
nevystavujte je silnym vibracim.

8, pfislusenstvi:
* instaladnl CD
+ LUSB propojovacl kabel
+ Sroubovidek
10. Instalaca software
1.0 Spustte Windows
1.1 VioFta CD do CD-machaniky.
1.2 Spustte SETUP.EXE instalainl program v adresaf:
DISK1, instalace povolte do nabidnutého adresare.
1.3  Instaluite CP210X oviddacl scitware,

Propojeni méfie zvuku s poéitadem pies

USB zajistl instalaci softwarového
ovladade CP2102 COM CP210X USB.

USB Instalace Ovladate

1. Nakopirujte CP210XWIN Ovladage do urdenych
adresafl, napfiklad: C:\ usb_driver.
2. PAipojte méfid zvuku pfes USB k pogitadi. Systém
Windows zahlas| pfipojeni nového hardware k
pocitadi. Zvolte adresar oviadadl napiiklad jiz

20



dfive zmndny C:\ usb_drivar.

3. Po Instalacl oviadate bude pFidan novy port do
seznamu zafizeni. Clslo portu bude v rozsahw
primérnim pertd, napflklad: COM3 nebo COM4,

1.4 Pokud je oviddaci software nainstalovan,
spustte tento software, pfipojte m&MHE zvuku ples
USB k po&itadi, Nasledn& vyhledejte pfifazeny COM

"
)
port k ovladadi CP210X, stiskem tladitka -7y N

©

' coZ znamena,

obrazoves se neohkjevl symbal'

1.5 Vstupte do menu REAL TIMEVSETUP' pro

nastaveni monitorovanych dat (amgplituda, odezva,
&as monitorovanf}).
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1.6 menu DATALOGGER :

Potitat nadith data z pam&t méfciho pistroje
pokud na displeji méficiho pfistroje neni symbal
REC a méficl pfistroj je spravné propojen §
poiitatem.

"Vyrobek nepatfi do komumnalnibe odpadu! Po
skondeni Zivotnosti jej recyklujte v souladu se
zhsadami ochrany ¥votnibo prostedi a dle zdkona
. 185/20018b. ¢ odpadech.”
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